ORWAK
HORIZONTAL 450-500S AT

Nase plne automatické horizontalne 45-50 tonové
lisy v tejto rade ponukaju kompaktné rozmery do
obmedzenych priestorov. Napriek tomu su
navrhnuté tak, aby sa vysporiadali s vyzvami
centralizovaného odpadového hospodarstva, kde sa
produkuje velky objem recyklovatelného kartonu.
Poskytujeme overené technolégiu pre osobitné
poziadavky! Automatické viazanie a sustavné
lisovanie umoznuju viacsmennu prevadzku.

AUTOMATIC. KAPACITA VAHA BALIKA
RIESENIE KARTON KARTON

PRODUKTIVNEJSIE VYUZITIE CASU

Menej casu pri manipulacii s odpadom, viac ¢asu
na vase klicové cinnosti!

VACSi PRIESTOR & PORIADOK
Nase lisy radikalne zmensuju priestor, ktory zabera
odpad, ¢im udrziavaju ulicky priechodné a disté.

NIZSIE NAKLADY, VYSSIA HODNOTA

na prepravu. Menej zvozov sa odrazi na
nizsich prepravnych nakladoch a redukcii
emisii CO,. Triedenie pri zdroji vytvara
kvalitnejsiu surovinu na recyklaciu.

PRECO ORWAKHORIZONTAL?

u Ucinné velkokapacitné odpad.hospodarstvo

® Zlepsenie vnatornej a vonkajsej logistiky RIS

. v /4 ’ . /4 ’ .
Bezpecné a privetivé pracovné prostredie

|
. Vynikajica kontrola vystupov

Vyssi prijem pri dodavke zlisovanych balikov do
recyklacného priemyslu.



ORWAK HORIZONTAL 450-500 S AT

SU OPTIMALNE NA:

HORIZONTAL 450-500SAT ..« A

® Papier. sacky m Strec folia

Chytré, plne automatické riesenie L G = PET/PEHD

VELA MOZNOSTi PLNENIA

Nase horizontalne lisy s cielom vyhoviet’
podmienkam vasho prostredia pontkaju Siroky vyber
systémov plnenia: manualne, z nadoby, preprava
vzduchom a dopravnikom.

SUSTAVNE PLNENIE A VYSTUP
Plne automatizované riesSenie odpadového
hospodarstva, navrhnuté na sdstavné
plnenie, automaticky horizontalny, ¢i
vertikalny viazaci system s prisposobitelnym
drétom, ktory vam umozni tvorit’ optimalny
vystup. Nase lisy lahko vybavime drti¢kami, lismi na flase,
noznicami a réznymi typmi nasypiek.

: MOZNOSTI
OPTIMALNE VLASTNOSTI Horizontilne viaz.
= overena technoldgia ¥ Dopravnikovy pas
Auto Start (fotobunka) ako Standard B Chladiace a vykurovacie systémy

[ . . . sl o .
Na poziadanie pridané d'alsie moznosti

]
m vysoka rychlost: rychly chod
m prispdsobitelna dizka balika

Moznost: dopravnikovy pés

ROZMERY & SPECIFIKACIE

TECHNICKE SPECIFIKACIE

MODEL STROJ ROZMERY ey PiNeNiA | LISSILA | moTOR | FOVRCH- | cykiyza | kaNAL KPS A
(dXSXV) BEZ BALIKA MINUTU SEKCIA

450 AT 6600x 1855x3450 mm 1400x 1000 mm 1.10m? 45 ton 7.5 kWI/10 Hp 5.7 g/lem? 1.5-2 1000x800 mm 200L

500SAT 6600x 1855x3450 mm 1400x 1000 mm 1.10m? 50ton 15 kW 6.25 g/cm? 2.5 1000x800 mm 400 L

TECHNICKE SPECIFIKACIE

MODEL PLNA VAHA TEORETICKY VYSTUP AUTOMAT. ROZMER BALIKA VAHA BALIKA KARTON
STROJA VYSTUP NAKLADU VIAZANIE (PRISP. DL7KA) ZAVISI NA DLZKE BALIKA
450 AT 6500 kg 75m’/h 50 m’/h 4droty @32 1000x800x800-2 150 mm 450-500 kg
500S AT 7000 kg 165m?/h 100 m?/h 4droty @32 1000x800x800-2 150 mm 400-600 kg

Vyhradzujeme si pravo na zmeny 3pecifikacii bez predchédzajiceho upozornenia. Véha balika zévisi na type materialu.

Frop a.s.

Tehelna 2

92001 Hlohovec
Slovensko

Tel: +421 903 248 653
mariana.martiskova@frop.sk

PART OF SULO GROUP

orwak-slovensko.sk
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